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Настоящий Перечень методик измерений является неотъемлемой частью Договора возмездного оказания 

услуг по проведению производственного лабораторного контроля, заключаемого между ООО «АС 

Безопасности – Лаборатория» и Заказчиком. 

Документ разработан в соответствии с областью аккредитации Испытательного центра, критериями 

аккредитации, утвержденными Федеральной службой по аккредитации (Росаккредитация), и требованиями 

системы менеджмента качества лаборатории. 

Актуальная версия настоящего Перечня размещена на официальном сайте ООО «АС Безопасности – 

Лаборатория» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и действительна на дату 

публикации. Применяется с даты утверждения (размещения на сайте) и действует до даты замещения новой 

версией. 

Подписывая Договор, Заказчик подтверждает, что ознакомлен с настоящим Перечнем методик измерений, 

понимает области их применения, согласен на проведение исследований (испытаний) и измерений 

указанными методами и не имеет претензий к Исполнителю относительно выбранных методик. 

 

Перечень методик измерений, применяемых аккредитованным испытательным центром ООО «АС 

Безопасности – Лаборатория» для выполнения работ по программе  производственного лабораторного 

контроля 

 

1. Измерение параметров физических факторов на рабочих местах 

 

№ 

п/п 

Документ, устанавливающий правила и методы 

исследований 

(испытаний) и измерений 

Вид исследований 

(испытаний) и измерений 

1 

ПКДУ.411000.001.02 РЭ 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-

110А. Руководство по эксплуатации (Приложение МИ 

ПКФ 12- 006, п. 2, 4, 5, 6, 7) 

Измерение шума  

2 

ПКДУ.411000.001.02 РЭ 

Шумомер-виброметр, анализатор спектра Экофизика-

110А. Руководство по эксплуатации (Приложение МИ 

ПКФ 12- 006, п. 3) 

Измерение вибрации 

 

3 

МГФК.411153.002 РЭ 

Измеритель напряженности поля малогабаритный 

микропроцессорный ИПМ-101М. Руководство по 

эксплуатации 

Измерение 

электромагнитного поля 

4 

БВЕК.431440.09.03 РЭ 

Измеритель параметров электрического и магнитного 

поля трехкомпонентный ВЕ- метр. Руководство по 

эксплуатации 

Измерение 

электромагнитного поля 

5 

БВЕК.321216.004 РЭ  

Измеритель плотности потока энергии 

электромагнитного поля «П3-33М». Руководство по 

Измерение 

электромагнитного поля 
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эксплуатации 

6 

ЦЕКВ.411171.001ПС  

Миллитесламетр портативный универсальный ТПУ. 

Паспорт 

Измерение магнитного поля 

7 

МГФК 410000.001 РЭ 

Измеритель напряженности электростатического поля 

СТ-01. Руководство по эксплуатации 

Измерение электрического 

поля 

8 
ЮСУК 2.859.005 РЭ  

Люксметр «ТКА-ЛЮКС» Руководство по эксплуатации 

Измерение освещенности 

9 

ЮСУК.12.0002 РЭ 

Прибор комбинированный "ТКА- ПКМ" (12) УФ-

радиомет. Руководство по эксплуатации 

Измерение освещенности 

10 

СВМТ.201112.003 РЭ 

Приборы комбинированные еЛайт. Руководство по 

эксплуатации 

Измерение освещенности 

11 

МИ УФ.ИНТ-12.01-2018 

Методика измерений параметров ультрафиолетового 

излучения для целей специальной оценки условий труда 

Измерение параметров УФ-

излучения 

12 

МИ М.ИНТ-01.01-2018 

Методика измерений показателей микроклимата для 

целей специальной оценки условий труда 

(ФР.1.32.2019.33229) 

Измерение показателей 

микроклимата 

13 

МИ ТТП.ИНТ-16.01-2018 

Методика измерений показателей тяжести трудового 

процесса для целей специальной оценки условий труда 

(ФР.1.28.2019.33230) 

Измерение показателей 

тяжести трудового процесса 

14 

МИ НТП.ИНТ-17.01-2018 

Методика измерений показателей напряженности 

трудового процесса для целей специальной оценки 

условий труда (ФР.1.33.2019.33231) 

Измерение показателей 

напряженности трудового 

процесса 
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2. Измерение содержания вредных веществ в воздухе рабочей зоны 

№ 

п/п 

Документ, устанавливающий правила и методы 

исследований 

(испытаний) и измерений 

Вид исследований 

(испытаний) и измерений 

1 2 3 

1 

КРМФ.415522.003 РЭ  

Трубки индикаторные модели ТИ- [ИК-К]. Руководство 

по эксплуатации 

Измерение массовых 

концентраций: 

акролеина, аммиака, 

бензина, диоксида азота, 

керосина, ксилола, озона, 

пропанола, уайт-спирита, 

уксусной кислоты (этановой 

кислоты),  

формальдегида, хлора, 

хлористого водорода 

2 

РЮАЖ.415522.505 ПС 

Трубки индикаторные С-2. Паспорт 

Измерение массовых 

концентраций: 

акролеина, ртути, 

метилмеркаптана 

3 

Методика измерений массовой концентрации 

предельных углеводородов и углеводородов нефти в 

воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4 

(ФР.1.31.2010.08575) 

Измерение массовой 

концентрации 

углеводородов С1-С10 (по 

гексану) 

4 

Методика измерений массовой концентрации вредных 

веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором 

ГАНК-4 (ФР.1.31.2012.12432) 

Измерение массовых 

концентраций: 

диоксида азота, диоксида 

серы, оксида углерода, 

пропан-2-она (ацетона) 

5 

КПГУ.413322.002 РЭ 

Газоанализатор универсальный ГАНК-4. Руководство по 

эксплуатации 

Измерение массовой 

концентрации акролеина 

6 

ДКТЦ.413441.104 РЭ 

Анализатор – течеискатель «АНТ-3М». Руководство по 

эксплуатации 

Измерение массовых 

концентраций: 

бутилацетата, этилацетата, 

пропанола, пропан-2-она 

(ацетона), оксида азота, 

метилэтилкетона, ксилола, 

керосина (по декану), 

винилхлорида, бутанола, 

бензола, бензина-

растворителя (нефраса) (по 

гексану), аммиака, 

сероводорода, толуола, уайт-

спирита (по декану), 

углеводородов C1-C10 (по 

гексану), фенола, 

циклогексанола, этанола, 

этилбензола, 

этилцеллозольва, стирола 
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7 

М-222-1/2023 Методика измерений массовых 

концентраций железа и железа в пересчете на оксид 

железа (III) в воздухе рабочей зоны (в том числе, в 

сварочном аэрозоле), атмосферном воздухе и 

промышленных выбросах в  

атмосферу фотометрическим методом 

(ФР.1.31.2023.47211) 

Измерение массовой 

концентрации железа (Fe), 

железа в пересчете на оксид 

железа (III) 

8 

М-222-2/2023 Методика измерений массовых 

концентраций марганца и марганца в пересчете на оксид 

марганца (IV) в воздухе рабочей зоны (в том числе, в 

сварочном аэрозоле), атмосферном воздухе и 

промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим 

методом (ФР.1.31.2023.47212) 

Измерение массовой 

концентрации марганца 

(Mn), марганца в пересчете 

на оксид марганца (IV) 

9 

МИ В6.02-2020 Методика измерений массовой 

концентрации витамина В6 в воздухе рабочей зоны 

спектрофотометрическим методом (ФР.1.37.2020.38028) 

Измерение массовой 

концентрации витамина В6 

10 

МИ ХВ-42.01-2018 Методика измерений массовой 

концентрации серной кислоты в воздухе рабочей зоны 

методом фотометрии для целей специальной оценки 

условий труда (ФР.1.31.2019.33985) 

Измерение массовой 

концентрации серной 

кислоты 

1 2 3 

11 

Воздух рабочей зоны. Массовая концентрация аэрозоля 

едких щелочей. Методика измерений фотометрическим 

методом (ФР.1.31.2021.38787) 

Измерение массовой 

концентрации едких 

щелочей (в пересчете от 0,20 

до 3,50 (мг/м³) на гидроксид 

натрия) 

12 

МУ 08-47/356 Воздух рабочей зоны. 

Фотометрический метод измерений массовой 

концентрации соединений свинца (ФР.1.31.2014.17904) 

Измерение массовой 

концентрации свинца и его 

неорганических соединений 

13 

МУ 08-47/358 Воздух рабочей зоны. 

Гравиметрический метод измерений массовой 

концентрации пыли (ФР.1.31.2014.17903) 

Измерение массовой 

концентрации пыли 

  

3. Измерение содержания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

№ 

п/п 

Документ, устанавливающий правила и методы 

исследований 

(испытаний) и измерений 

Вид исследований 

(испытаний) и измерений 

1 

М-222-1/2023 Методика измерений массовых 

концентраций железа и железа в пересчете на оксид 

железа (III) в воздухе рабочей зоны (в том числе, в 

сварочном аэрозоле), атмосферном воздухе и 

промышленных выбросах в  

атмосферу фотометрическим методом 

(ФР.1.31.2023.47211) 

Измерение массовой 

концентрации железа (Fe), 

железа в пересчете на оксид 

железа (III) 

2 

М-222-2/2023 Методика измерений массовых 

концентраций марганца и марганца в пересчете на оксид 

марганца (IV) в воздухе рабочей зоны (в том числе, в 

сварочном аэрозоле), атмосферном воздухе и 

промышленных выбросах в атмосферу фотометрическим 

Измерение массовой 

концентрации марганца 

(Mn), марганца в пересчете 

на оксид марганца (IV) 
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методом (ФР.1.31.2023.47212) 

3 

Методика выполнения измерений массовой 

концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе 

газоанализатором ГАНК–4 (ФР.1.31.2009.06144) 

Измерение массовых 

концентраций: 

диоксида азота, пропан-2-

она (ацетона), оксида 

углерода, диоксида серы 

 

 

 

 

 

Директор ООО «АС БЕЗОПАСНОСТИ-ЛАБОРАТОРИЯ»   Журавлева А.С. 


